
FERTIKID-CH-040
主路式施肥机



概述
FERTIKID-CH-040主路式施肥机是木桥农业针对温室市场推出的一款产品，该款

施肥机灌溉控制理念，集成了荷兰以及欧洲最先进的技术。整个系统的灌溉控制

逻辑符合荷兰多年来积累的园艺作物生长规律和经验。灌溉水EC值、PH值检测精

准、控制稳定，适合多种作物的不同灌溉方案需求。

气象监测界面

系统监测界面



选型
主型号-控制流量-通道个数-EC/PH配置-电磁阀控制模式-气象站模块

主型号：机器的主型号，FERTIKID-CH-040
控制流量：0 - 25m3/h
通道个数：吸肥通道的个数，支持2-8个通道，里面含有一个加酸通道
EC/PH配置：分为以下四类
SLS（国产单EC/PH） DLS（国产双EC/PH）
SFS（进口单EC/PH）
电磁阀控制模式：分为VMS和VDS
VMS：多线系统
VDS：单线解码器系统
气象站参数：分为YWS和NWS
YWS：选配气象站
NWS：不选配气象站

案例：FERTIKID-CH-040-10-5-SLS-VDS-YWS
含义：5通道高精度配肥FERTIKID-CH-040型施肥机，流量10方，国产单EC/PH，
      电磁阀选用单线解码器控制，选用气象站模块。

DFS（进口双EC/PH）



FERTIKID-CH-040
主路式施肥机基本参数

应用范围

产品重量

外形尺寸

主进水口尺寸

主出水口尺寸

吸肥通道尺寸

75KG

1000mm*900mm*1200mm

DN20-DN50

DN25-DN50

DN15

常州木桥农业科技有限公司

电话：0519-83601585

地址：江苏省常州市武进区常武路21号新城公馆综合楼1228号

邮箱：info@woodenbridge.cn 官网：www.woodenbridge.cn

(以上参数针对标配三通道，其他定制产品按照实际情况)


